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Оборудование для изготовления фальцевой кровли без поперечных швов
     Компания ООО “Радуга-Кровля” предлагает:
· Оборудование для изготовления фальцевой кровли

· без поперечных швов.[image: image1.emf]
· Закаточные машины для фальцевой кровли.
Заготовки - панели профилируются во всю длину кровли из рулонного кровельного материала толщиной 0,5-0,8 мм. Ширина заготовки от 300 до 700 мм.Двойной фальцевой замок обеспечивает полную герметичность соединений.
Стан прокат[image: image3.jpg]


ный "Кровля-530"  для больших площадей (более 1000 кв.м.)
Состав стана: 
1. Рама 
2. Барабан 
3. Блоки роликов 
4. Привод 
5. Электрошкаф 
6. Роликовый нож
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Стан прокатный "Кровля М" для небольших площадей (меньше 1000 кв.м.) Предназначен для изготовления фальцевой кровли без поперечных швов. Заготовки панели профилируются на всю длину кровли из рулонного кровельного материала. Двойной фальцевый замок обеспечивает полную герметичность соединений.
Техническая характеристика прокатного стана.
 

	1. Скорость проката, м/мин
	8

	2. Ширина заготовки, мм
	300…700

	3. Толщина заготовки, мм
	0,4-0,6

	4. Мощность привода, кВт
	1,5

	5. Максимальный вес рулона, кг
	350

	6. Габаритные размеры: мм
	 

	     длина
	2800

	     ширина
	1600

	     высота
	1200

	7. Масса стана, кг
	400


акаточные машины для первого и второго фальца с электропривода “ЗМ-530”. Закаточные машины облегченные для первого и второго фальца с приводом от [image: image5.jpg]


дрели “ЗМ-М”
Комплект ручных механических зажимов.
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